Stitch and glue

Vill man bygga själv finns det en mängd olika sätt man kan göra det på. Ett bra och enkelt sätt är att bygga med plywood. När man började bygga med plywood byggde man över ett ramverk. Man täckte alltså ramverket med plywood. När polyestern gjorde sitt intåg kom man på att man kunde ersätta ramverket med glasfiber tejp och polyester. För att hålla ihop plywooden innan polyestern härdat ”sydde” man ihop skivorna med koppartråd. Ett av dom första byggen efter denna metod var den engelska segeljollen Mirror som byggts i tusentals exemplar världen över. 

Från segeljollar är steget inte långt från kajaker. Den stora marknaden för stich and glue kajaker är Nordamerika där tusentals kajaker byggts enligt denna metod. Den Amerikanska firman Chesapeak säger att det byggts mer än10 000 kajaker enligt deras ritningar eller från byggsatser. Vill man bygga en stitch and glue kajak kan man dels bygga från ritning eller från byggsats. Byggsatserna från dom stora tillverkarna håller hög kvalite och plywood bitarna är utsågade med NC maskiner. Vill man bygga från ritning är det enklast att använda full skale mallar i papper som dom flesta ritnings leverantörerna håller med. 

Hur går det då till? 

För att ett stitch and glue bygge skall sluta lyckligt måste plywood bitarna vara riktigt utsågade. Eftersom man inte bygger över en form så är det plywood skivornas form som ger kajakens slutgiltliga form. Enklast är att såga ut skivorna parvis. När man fått till sina skivor syr man ihop dom, riktar upp skrovet och plastar sömmen med glasfiber och epoxy som man idag oftast ersatt polyestern med. Sedan monteras eventuella skott eller liknade inredning. Sedan monterar man ett däck som antingen består av flera plywood remsor som plastas ihop på samma sätt som skrovet. Eller en hel däcks skiva som böjs på plats. Sen är det dags för sargar och luckor att komma på plats. Sedan är det bara att lacka och slipa tills man är nöjd

Vilken typ av skrov kan man då bygga med stitch and glue? 

Traditonellt byggs ett stitch and glue med tre skarpa slag. Samma form som använts i en mängd olika sjövärdiga konstruktioner världen över. Alltifrån pilsnabba australienska 18-fotare till trygga motor kryssare.

 I och med att data programmen har utvecklats och man fått fram program som kan ge utbredningar av plywood skivorna. Har man även tagit fram multichine skrov med fler än tre slag för dom som uppskattar dom egenskaper som ett lite mer rundat skrov ger. 

Det som gjort stitch and glue så populärt bland hemma byggare världen över är att man kan använda dom skiv material som finns tillgängligt lokalt bara det är tillräkligt flexibelt. Eftersom man inte bygger över någon form går det snabbt att få ihop ett skrov och skivorna gör att man snabbt kan täcka stora ytor. Efter som plywood har plana ytor behövs inte så mycket efterarbetning. 

Den amerikanska Strip experten Nick Shade har uppskattat att ett stitch and glue bygge är tre gånger så snabbt och tre gånger så billigt som ett motsvarande strip bygge. Tiden kan jag nog hålla med om ett normalt stitch and glue bygge tar mellan 50-80 timmar. Däremot tycker jag [image: image1.jpg]


att kostnaden låter lite skum. Men det kan bero på att Nick Shade använder exklusivare lister än vad vi kanske är vana vid i Sverige. Ett riktigt snik bygge bygger man för 2-3000 kronor. För altartavlor av exklusiv plywood och high tech epoxy finns förstås inga gränser

Här ser man plywood skivorna färdiga att sys ihop
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Här sågas två skivor parvis efter en fullskale mall

[image: image3.jpg]


Här håller skrovet på att sys ihop med buntband
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Här har insidan tejpats och ett temporärt skott satts dit löst
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Så här kan en färdig kajak se ut

